KERAMISCH-TECHNOLOGISCHES BAUSTOFFLABORATORIUM

21465 REINBEK - UNTER DEN LINDEN 2 - TELEFON (040) 711 822-0

HAMBURG v

Staatlich anerkannte Priifstelle

Erstmalig anerkannt fiir die Gutesicherung der Erzeugnisse der Ziegelindustrie durch ErlaR des Ministers fur Arbeit, Soziales
und Vertriebene des Landes Schleswig-Holstein vom 30.09.1954 (Amtsblatt Schl.-H. 1954 Nr. 43 S. 440).

Antragsteller:

Inhalt des Antrages:

Probenahme:

Gegenstand:

Eingang der Proben:

Auftrags-Nr.:

Das Zeugnis umfasst:

Priifungszeugnis Nr. 40 381
vom 14. Dezember 2015

Vesterled Teglvaerk A/S
Vandmgllevej 4, Nybal
DK 6400 Sgnderborg

Typprifung von Mauerziegeln
nach DIN EN 771-1 /2011
und DIN V 20000-401 / Juni 2005

Durch den Antragsteller

Graue HD-Mauerziegel, Kategorie I,
fur Sichtmauerwerk in stark angreifender Umgebung

Deklarierte Werte nach DIN EN 771-1:

Lange: 228 mm, Breite 108 mm, H6he: 54 mm
Grenzabmale: Klasse Mafspanne: Klasse
Mittlere Druckfestigkeit: 2 38 N/mm? (nicht normiert)
Brutto Trockenrohdichte: 1700 kg/m®

Netto Trockenrohdichte: 1700 kg/m°
Abweichung Rohdichte: Klasse
Dauerhaftigkeit: Klasse

Gehalt an aktiven I6slichen Salzen Klasse

Einstufung entsprechend DIN V 20000-401 und
Kennzeichnung nach DIN 105-100 / Januar 2012
"Vormauer-Vollziegel, ungelocht

vMz 20 - 1,8 — 228 x 108 x 54 mm"

Gehalt an aktiven I6slichen Salzen Klasse
Werksbez.: "2.1.66 Sisteron Wasserstrichziegel hellgrau"

19.10.2015

806-2488

9 Seiten und 1 Anlage

es darf nur ungekirzt und ohne Zusatze vervielfaltigt werden; auszugsweise Wiedergabe bedarf der Zustimmung der Prifstelle.
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1. Durchfiihrung der Untersuchungen

Die Prifung der Ziegel wurde entsprechend der Prifvorschriften nach DIN EN 772-1 bis
DIN EN 772-21 und DIN V 52 252-3 vorgenommen.

Bei der Bewertung der Prufergebnisse werden folgende vom Hersteller angegebenen
Mafde und Klassen zugrunde gelegt.

2. Deklarationen des Herstellers
2.1 Deklarationen des Herstellers nach DIN EN 771-1

Deklarierte SollmafRe: Nennlénge: 228 mm - Nennbreite: 108 mm - Nennhéhe: 54 mm

Deklarierte Toleranzklasse T, flr Abweichungen von den Sollmalen:
Lange: + 4 mm, Breite: + 3 mm, H6he: £ 2 mm

Deklarierte Toleranzklasse R, fur Maspanne: Lange: 5 mm, Breite: 3 mm, Héhe: 2 mm
Deklarierte Brutto-Trockenrohdichte: 1700 kg/m°
Deklarierte Netto-Trockenrohdichte: 1700 kg/m®

Anforderung Klasse Prifung nach
Grenzmalle T2 DIN EN 772-16
Mafllspanne R2 DIN EN 772-16
Trockenrohdichte Abweichung D1 DIN EN 772-13+3
mittlere Druckfestigkeit (nicht normiert) > 38 N/mm? DIN EN 772-1
Kategorie |

Wasseraufnahme - DIN EN 772-21
Gehalt an aktiven I6slichen Salzen S2 DIN EN 772-5
Dauerhaftigkeit: Eignung fur stark an- E2 DIN V 52 252-3 /

greifende Umgebung Februar 2005

2.2 Weitere Deklaration des Herstellers nach DIN EN 771-1, deren Uberpriifung nicht im
Prifauftrag enthalten ist.

Brandverhalten: Euro Klasse A1
Wasserdampfdurchlassigkeit nach: DIN EN 1745 Tabelle A1
Verbundfestigkeit nach: DIN EN 998-2 Anhang C

2.3 Deklarationen nach DIN V 20000-401

Ziegelart: Vormauer-Vollziegel, ungelocht
Druckfestigkeitsklasse: 20
Rohdichteklasse: 1,8

Minimaler Einzelwert der Brutto-Trockenrohdichte: 1,51 kg/dm?®
Maximaler Einzelwert der Brutto-Trockenrohdichte: 1,90 kg/dm3
Kurzzeichen: vMz 20 - 1,8 — 228 x 108 x 54 mm

2.4 Zusétzliche Deklaration nach DIN 105-100 / Januar 2012

Gehalt an aktiven 16slichen Salzen: Klasse S3
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3. Bestimmung der MaBabweichungen nach DIN EN 772-16 / 2011
und der Trockenrohdichte nach DIN EN 772-13 / 2000 unter Anwendung
der 772-3 / 1998 (Unterwasserwigung)

Probe Abmessungen Gewicht Trockenrohdichte
Nr. Lange Breite Hoéhe trocken Brutto Netto
[mm] [mm] [mm] [a] [kg/m?] [kg/m?]
1 231,0 106,0 55,0 2315 1719 1762
2 229,0 106,0 55,5 2306 1712 1755
3 231,0 107,0 555 2317 1689 1747
4 230,5 106,0 55,0 2296 1709 1753
5 229,0 107,5 55,0 2303 1701 1758
6 228,5 106,0 555 2321 1727 1770
7 229,0 106,5 55,0 2297 1712 1766
8 230,0 106,5 55,5 2327 1712 1754
9 228,5 106,0 556 2317 1724 1753
10 229,5 107,0 56,0 2324 1690 1765
Mittelwert 230 107 B85 2312 1709 1758
Kleinstwert 2285 106,0 55.0 1689
Groftwert 231,0 107,5 56,0 1727
MaRspanne 2,5 1,5 1,0
Sollwert 228 108 54
Abweichung 2 2 1
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4. Bestimmung der Druckfestigkeit nach DIN EN 772-1, 2011

Die Proben wurden entsprechend DIN EN 772-1 Abschnitt 7.2.5 mit Mortel abgeglichen
und nach ausreichender Lufthartung (> 90 % Luftfeuchte) nach Abschnitt 7.3.2 a vor der
Prafung durch 14-tagige Luftlagerung (> 15 °C und < 65 % relative Luftfeuchte) konditio-
niert.

Die Steindruckfestigkeit wurde nach DIN V 20000-401, Juni 2005 ermittelt.

(Formfaktor 0,8)

Probe Abmessungen Normierte | Steindruckfestigkeit
Nr.: | Lange | Breite Hohe Bruchlast | Festigkeit | Festigkeit | fst (DIN 105-100)
nach Abgleichen (EN 772-1) Formfaktor: 0,8
[mm] | [mm] [mm] [KN] [N/mm?] [N/mm?] [N/mm?]
1 1231,0/106,0 59 1.149 46,9 37,5 37,5
2 1229,0/106,0 59 1.111 45,8 36,7 36,6
3 1231,0/107,0 61 1.092 442 35,9 35,4
4 1230,5(106,0 62 1.077 44 1 36,1 35,3
5 1229,0(107,5 59 1.137 46,2 36,9 37,0
6 |228,5|106,0 61 1.233 50,9 41,4 40,7
7 1229,0|106,5 61 1.150 47,2 38,4 37,8
8 |1230,0|106,5 60 1272 51,9 41,9 41,5
9 ]228,5|106,0 60 1.005 41,5 38,5 33,2
10 |229,5/107,0 59 1.076 43,8 35,0 35,0
Mittelwert [N/mm?]| 46,3 37,3 37,0
kleinster Einzelwert [N/mm?] 41,5 33,2
Variationskoeffizient [%] 6,6

5. Priifung der Frostwiderstandsfahigkeit von Vormauerziegeln und Klinkern
nach DIN V 52 252-3 / Februar 2005

5.1 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Bei diesem Verfahren werden die Frost-Tau-Wechsel, wie sie an Verblendmauerwerk in
der Natur auftreten, nachgeahmt. Eine mit Zementmértel hergestellte ca. 0,3 m* groRe
Prufwand, bestehend aus ganzen und halben Ziegeln, wird nach 1-wéchiger Wasserlage-
rung an ihrer Sichtseite abwechselnd durch Aufblasen von Kaltluft befrostet und durch
Berieselung mit Wasser aufgetaut. Die Frost-Tau-Wechsel werden so lange wiederholt,
bis sich deutliche Schaden an den Proben zeigen bzw. bis 100 Frost-Tau-Wechsel er-
reicht sind.

Durch eine intensive Befrostung zu Beginn und nachfolgendes kurzzeitiges Antauen wird
eine oberflachennahe Beanspruchung erzeugt.

Vor Beginn der Prifung wird an den einzelnen Ziegelproben die Wasseraufnahme bei
1-tégiger Wasserlagerung bestimmt.

Das Frostprufverfahren entspricht im Wesentlichen dem europaischen Verfahren nach
CEN/ TS 772-Teil 22 (Sept. 2006). (Prufkorper mit Mortelfugen, 100 Frost-Tau-Wechsel)
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5.2 Bestimmung der Wasseraufnahme

Probe Gewicht Wasseraufnahme Wasseraufnahme
Nr.: (1 Tag Wasserlagerung) | (1 Tag Wasserlagerung)
trocken nass DIN V 52 252-3 DIN EN 772-21
My My My~-Myr
[g] [a] (] [M-%] [M-%]
1 2316 2655 339 14,6 15
2 2313 2660 347 15,0 15
3 2307 2673 366 15,9 16
4 2315 2664 349 15,1 15
5 2314 2657 343 14,8 15
6 2315 2651 336 14,5 15
7 2316 2665 349 15,1 15
8 2320 2666 346 14,9 15
9 2325 2662 337 14,5 14
10 2316 2654 338 14,6 15
11 2311 2671 360 15,6 -
12 2311 2667 356 15,4 -
13 2315 2676 361 15,6 -
14 2314 2667 353 15,3 -
15 2323 2670 347 14,9 -
16 2317 2666 349 15,1 -
17 2298 2632 334 14,5 -
18 2309 2648 339 14,7 -
19 2314 2660 346 15,0 -
20 2296 2649 353 15,4 -
Mittelwert| 15,0 15
5.3 Ergebnis

Nach 100 Frost-Tau-Wechseln waren an den Proben keine mit bloRem Auge wahr-
nehmbare Veranderungen, wie Risse, Absplitterungen oder Abblatterungen zu erken-
nen.

Die Proben haben die Frostprifung nach DIN V 52 252-3 / Februar 2005 bestanden.
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6. Bestimmung der anfanglichen Wasseraufnahme nach DIN EN 772-11 / 2011
und DIN EN 771-1/ 2011

Die Prifung der Ziegel wurde entsprechend der Prifvorschrift nach DIN EN 772-11 und
DIN EN 771-1 Punkt 5.3.8 vorgenommen.

Es wurden ganze Mauerziegel fir die Prifung verwendet.

Probe Abmessungen Gewicht Anfangliche
Nr.: der Prufflache Wasseraufnahme

Lange Breite trocken nass DIN EN 772-11

[mm] [mm] [q] [q] [kg / (m? + min)]
1 231,0 106,0 2315 2350 1,4
2 229,0 106,0 2306 2330 1,0
3 231,0 107,0 2317 2346 1,2
4 230,5 106,0 2296 2332 1,5
5 229,0 107,5 2303 2323 0,8
6 228,5 106,0 2321 2354 1,4
7 229,0 106,5 2297 2325 1.1
8 230,0 106,5 2327 2354 1,1
9 228,5 106,0 2317 2338 0,9
10 2295 107,0 2324 2349 1,0
Mittelwert 1.1
Kleinstwert 0,8
GroRtwert 1,5

Der ermittelte Mittelwert der Priifung ergab eine anfangliche Wasseraufnahme von
1,1 kg / (m* * min).

7. Bestimmung des Gehaltes an aktiven 16slichen Salzen gemaR DIN EN 772-5

7.1 Aufgabenstellung

Der Gehalt an aktiven I8slichen Salzen in den Ziegeln wird entsprechend DIN EN 772-5 /
2002 bestimmt. Dabei wird ein Uberkopfschittler eingesetzt.

7.2 Durchfuihrung der Untersuchungen

Die Probenvorbereitung wurde gemaR DIN EN 772-5, Abschnitt 7.1 durchgefuhrt. Die
Extraktion erfolgte mit je 20 g aufbereitetem Ziegelmehl in 200 ml entmineralisiertem
Wasser 60 Minuten lang im Uberkopfschittler mit einer Drehzahl von 30 + 3 U/min™.

Die Elemente Natrium, Na" und Kalium, K" wurden flammenfotometrisch und Magnesi-
um, Mg2+ durch komplexometrische Titration mit Titriplex IIl (EDTE-Lésung) analog DIN
EN 772-5, Abschnitt 10 bestimmt.
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7.3 Ergebnisse:

(Mittelwerte aus Doppelbestimmungen)

Analysenergebnisse M-%
Natrium (Na") 0,0034
Kalium (K" 0,0028
Magnesium (Mg*") 0,0012

Daraus ergibt sich M-%
Summe Natrium- und Kaliumgehalt
(Na" + K" 0,01
Magnesiumgehalt
(Mg*") 0,00

7.4 Beurteilung

Die européische Mauerziegel-Norm DIN EN 771-1 / 2011 sieht folgende Klassengrenz-

werte flr den Gehalt an aktiven I6slichen Salzen vor:

Maximal zuléssiger Salzgehalt (M-%)
Klasse Na" + K’ Mg**
SO keine Anforderung keine Anforderung
S1 0,17 0,08
S2 0,06 0,03

Die Klasse mit den strengsten Anforderungen nach DIN EN 771-1 ist die Klasse S2,
diese wird erfullt.

In DIN 105-100 wird eine zuséatzliche Klasse S3 mit folgenden Anforderungen

definiert:
Tabelle A 10: Maximal zuldssiger Salzgehalt (M-%)
Klasse Na" + K' Mg**
S3 0,02 0,01

Auch diese Anforderungen der Klasse S3 sind erfullt.

Hinweis:

In DIN 105-100 wird eine 5-stiindige Extraktionszeit gefordert. Hier wurde ent-
sprechend DIN EN 772-5 eine einstindige Extraktion durchgefihrt. In
Vergleichsuntersuchungen beim Keramlabor wurde nachgewiesen, dass sich
der Zeitunterschied bei den Ergebnissen nicht auswirkt.
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8. Vergleich der Messergebnisse mit den Anforderungen
nach angegebener Deklaration des Herstellers

8.1 Anforderungen nach EN 771-1

Eigenschaft Anforderung Messwert Anforderung erfullt
Lange + 4 + ja
Grenzabweichungsklasse T2 Brei?e + 3 mm _? mm }a
Lange < 5mm 2,5 mm ja
MaRspanne, Klasse R2 Breite < 3mm 1,5 mm ja
Héhe < 2mm 1,0 mm ja
Trockenrohdichte

1530 - 1870 3 .
Abweichung Mittelwert Brutio kg/m® 1702 kg/m A
Wasseraufnahme (M-%) Keine Anforderung 15 M-% -
Anfangliche Wasseraufnahme - 1,1kg/ (m?e min) --

Frost-Tau-Wechselwiderstand
100 Frost-Tau-
Klasse F2 Wechsel ohne Veran- | keine Verénderung ja
derungen
Druckfestigkeit (nicht normiert)

Festigkeit Mittelwert > 38,0 N/mm? 46,3 N/mm? ja
kleinster Einzelwert (80 %) > 30,4 N/mm? 41,5 N/mm? ja
Gehalt an aktiven Na" + K" <0,06 0,01 ja

|6slichen Salzen, 2+ .
Klasse S2 Mg 0,03 0,00 ja

8.2 Zusétzliche Anforderung nach DIN 105-100 / Januar 2012
Anforderung Messwert Anforderung
M-% M-% erfullt

Gehalt an aktiven Na* + K" <0,02 0,01 ja

|6slichen Salzen, 2+ .
Klasse S3 Mg <0,01 0,00 ja
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8.3 Einstufung nach DIN V 20000-401 - zusatzliche Anforderungen -

Eigenschaft Anforderung Messwert Anforderung erfullt
Rohdichteklasse 1,8 1,61 — 1,80 kg/dm® 1,71 kg/dm® ja
Bruttorohdichte, kleinst. Einzelw. > 1,51 kg/dm® 1,69 kg/dm? ja
groft. Einzelw. < 1,90 kg/dm® 1,73 kg/dm® ja
Nettorohdichte, Mittelwert - 1,76 kg/dm® -

Steindruckfestigkeit

Mittelwert > 25,0 N/mm? 37,0 N/mm? ja
kleinster Einzelwert >20,0 N/mm? 33,2 N/mm? ja

9. Werkseigene Produktionskontrolle
Die werkseigene Produktionskontrolle wurde durch das Zertifikat
mit der Nr. 1073-CPR-M212 bestatigt.
10. Gesamtbewertung
Die Ziegel entsprechen in ihren gepriften Eigenschaften der Deklaration des Herstellers.

Bezeichnung:

HD - Ziegel EN 771-1

Kategorie |, fur Sichtmauerwerk in stark angreifender Umgebung

Abmessungen: 228 x 108 x 54 mm
Brutto Trockenrohdichte: 1700 kg/m’®
Netto Trockenrohdichte: 1700 kg/m®

Druckfestigkeit (nicht normiert): > 38 N/mm?

Kurzbezeichnung entsprechend DIN 105, Teil 100 / Januar 2012
Vormauer-Vollziegel, DIN V 20000-401

vMz 20 — 1,8 — 228 x 108 x 54 mm

Gehalt an aktiven I6slichen Salzen: Klasse

Der Leiter des Laboratoriums Der Sachbearbeiter
Q‘GB\,%Q.HES 34‘{9
/ ’ gg.“ ~
/fj’ & - - - / § Staatlich Zj' &j;lm ’Vl/
(i. V. Dipl.-Geol. H. Kreth) \*% - /‘ (i. A. W. Fischer, Bautechniker)
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Mit erfasste Ziegelsorten

Dieses Prufungszeugnis lautet Uber:

HD - Ziegel EN 771-1

Kategorie |, flr Sichtmauerwerk in stark angreifender Umgebung

Abmessungen: 228 x 108 x 54 mm
Brutto Trockenrohdichte: 1700 kg/m®
Netto Trockenrohdichte: 1700 kg/m®

Druckfestigkeit (nicht normiert): > 38 N/mm?

Kurzbezeichnung entsprechend DIN 105, Teil 100 / Januar 2012
Vormauer-Vollziegel, DIN V 20000-401

VMz 20 — 1,8 — 228 x 108 x 54 mm

Gehalt an aktiven I6slichen Salzen: Klasse

Werksbez.: "2.1.66 Sisteron Wasserstrichziegel hellgrau”
Mit diesem Zeugnis sind auch die Guteeigenschaften von Ziegeln der gleichen Produktions-
art und des gleichen Formates, aber anderer Oberflachenfarbe und -struktur nachgewiesen,
da Oberflachenfarben und -strukturen keinen EinfluR auf physikalische MeRwerte haben.

Die Messwerte sind Ubertragbar auf:

HD - Ziegel EN 771-1

Kategorie I, flr Sichtmauerwerk in stark angreifender Umgebung

Abmessungen: 228 x 108 x 54 mm
Brutto Trockenrohdichte: 1700 kg/m®
Netto Trockenrohdichte: 1700 kg/m?®

Druckfestigkeit (nicht normiert): > 38 N/mm?

Kurzbezeichnung entsprechend DIN 105, Teil 100 / Januar 2012
Vormauer-Vollziegel, DIN V 20000-401

vMz 20 - 1,8 — 228 x 108 x 54 mm

Gehalt an aktiven I&slichen Salzen: Klasse

mit der Werksbezeichnung:

"2.1.73/54"
"2.1.63/54"
"2.1.64/54"
"2.1.65/54"



