


















KERAMISCH - TECHNOLOGISCHES BAUSTOFFLABORATORIUM HAMBURG e.V. 
 

Anlage zum Prüfungszeugnis Nr. 41 078 vom 02. Juni 2017 für 
A/S Carl Matzens Teglvaerk, Havnevej 44, DK 6320 Egernsund 
 

8. Februar 2018 

 
 
Mit erfasste Ziegelsorten 
 
 
Dieses Prüfungszeugnis lautet über: 

 

U - Ziegel EN 771-1 T2  D1  F2  S2 

Kategorie I, für Sichtmauerwerk in stark angreifender Umgebung 
 
Abmessungen:   250 x 120 x 65 mm 
Brutto Trockenrohdichte:  1800 kg/m3  

Netto Trockenrohdichte:  NPD  

    Druckfestigkeit (nicht normiert): ≥ 16 N/mm2 

    Kurzbezeichnung entsprechend  DIN V 20000-401:2017-01 
    Vormauer-Vollziegel, ungelocht 

vMz 12 – 1,8 – 250 x 120 x 65 mm 
 
Gehalt an aktiven löslichen Salzen: Klasse S3 
 

   Werksbez.: "2.2.17 / RF" 
 
Mit diesem Zeugnis sind auch die Güteeigenschaften von Ziegeln der gleichen Produktions-
art und des gleichen Formates, aber anderer Oberflächenfarbe und -struktur nachgewiesen, 
da Oberflächenfarben und -strukturen keinen Einfluss auf physikalische Messwerte haben.  
 
Die Messwerte sind übertragbar auf: 
 

U - Ziegel EN 771-1 T2  D1  F2  S2 

Kategorie I, für Sichtmauerwerk in stark angreifender Umgebung 
 
Abmessungen:   250 x 120 x 65 mm 
Brutto Trockenrohdichte:  1800 kg/m3  

Netto Trockenrohdichte:  NPD  

    Druckfestigkeit (nicht normiert): ≥ 16 N/mm2 

    Kurzbezeichnung entsprechend  DIN V 20000-401:2017-01 
    Vormauer-Vollziegel, ungelocht 

vMz 12 – 1,8 – 250 x 120 x 65 mm 
 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen: Klasse S3 
 

mit den Werksbezeichnungen: 

- 2.2.28 

- 2.2.27 

- 2.2.38 








